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NOTAS:

1. TODOS OS TUBOS E CONEXOES DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS COM
DIAMETROS ATE 100mm SERAO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORGADA,
SOLDAVEL. OS TUBOS E CONEXOES COM DIAMETROS A PARTIR DE 150mm SERAO EM
PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORGADA, COM ANEL DE BORRACHA,;

2. ADOTAR DECLIVIDADE MINIMA DE 2% PARA TUBOS COM DIAMETRO ATE 75mm E 1%
PARA TUBOS COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL 100mm;

3. TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVERA TER UM ACLIVE MINIMO DE 1%;

4. NAS TUBULAGOES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 30cm NOS
LOCAIS SEM TRAFEGO DE VEICULOS E DE 60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO
DE VEICULOS LEVES. NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRAFEGO DE VEICULOS
PESADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 90cm;

5. AS TUBULAGOES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAGAO SERAO EMBUTIDAS NA
ALVENARIA.

6. 0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS ClI E PV DEVERAO TER NA SUA FACE
EXTERNA A INSCRIGAO "ESGOTO SANITARIO" BEM VISIVEL;

7. 0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS CI DEVERAO SER DO TIPO LEVE. O TAMPAO
DO PV DEVERA SER DO TIPO PESADO;

8. OS ESPACAMENTOS ENTRE PV E Cl OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT;

9. AS COTAS DOS GREIDES NAS "CI" E "PV" SAO MINIMAS PODENDO AUMENTAR EM
RAZAO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO TERRENO. ANTES DA EXECUGAO DAS
OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO;

10. NENHUMA TUBULAGAO PODERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DE CONCRETO;
CASO SEJA PREVISTA A TRAVESSIA DE TUBULAGOES NAS ESTRUTURAS DE
CONCRETO, DEVERAO SER DEIXADAS ABERTURAS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES
DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES. EM QUALQUER CASO, O
CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERA SER PREVIAMENTE CONSULTADO;

11. TODOS OS DIAMETROS SAO COTADOS EM MILIMETROS.
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