No projeto original havia o castelo dagua,
porém nao foi executado. Portanto, o castelo
dagua é compartilhado com a Escola
municipal préxima ao local, necessario
verificar a origem e conectar as novas
tubulagdes na rede existente.
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA

PLANTA BAIXA
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\IMPERMEABILIZACAO

TRAVESSIA DAS CALHAS DE AGUAS PLUVIAIS DO TERREO

DETALHE
SEM ESCALA

NOTAS:

EQUIVALENTE;

NBR 5626/ABNT);

ELETRICA;,

ROMPER A ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA.

4. 0S REGISTROS DE GAVETA DEVERAO SER METALICOS TIPO DOCOL, TIGRE OU EQUIVALENTE;

16. CASO ALGUMA NOTA ACIMA NAO SE APLIQUE A REFORMA E AMPLIAGAO, FAVOR DESCONSIDERAR.

1. AS TUBULAGOES E CONEXOES DO ALIMENTADOR PREDIAL, DA REDE PREDIAL DE DISTRIBUICAO E DAS LINHAS DE SUCGAO E RECALQUE DE AGUA FRIA SERAO EM PVC RIGIDO
SOLDAVEL CLASSE 15, MARCA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, EXCETO NAS PROXIMIDADES DAS BOMBAS;

2. AS TUBULAGOES E CONEXOES DAS LINHAS DE SUCGAO E RECALQUE DE AGUA, PROXIMAS AS BOMBAS, SERAO EM FERRO GALVANIZADO, MARCA TUPY, MANNESMANN OU

3. O DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR E RAMAL PREDIAL FOI FEITO COM BASE NUMA PRESSAO MINIMA DE 10 m.c.a. NA SAIDA DO HIDROMETRO, E MAXIMA DE 40 m.c.a. (CONFORME

5. 0 HIDROMETRO DEVERA SER DO TIPO MULTIJATO, DIAMETRO NOMINAL 25 mm E DESCARGA CARACTERISTICA DE 3 m%h, CIASEY OU EQUIVALENTE, PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL, INSTALADO COM CAVALETE A, NO MAXIMO, 1,50 m DE DISTANCIA DA FRENTE DO TERRENO;

6. AS TUBULAGOES ENTERRADAS DEVERAO TER RECOBRIMENTO CONFORME INDICADO NESTE PROJETO, RESPEITANDO-SE O MINIMO DE 0,40 m PARA TRECHOS SEM TRAFEGO DE
VEICULOS E MINIMO DE 0,60 m PARA TRECHOS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS LEVES;

7. AS BOMBAS DE AGUA POTAVEL TERAO POTENCIA DE 3/4 CV, Hman=15mca, Q=5m3h, MONO-ESTAGIO, TRIFASICAS,
60 Hz, FABRICAGAO THEBE (REF. TH-16), KSB OU EQUIVALENTE. A TENSAO DE ALIMENTAGAO SERA 380/220V OU 220/127V , DEPENDENDO DO SISTEMA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA

8. A CASA DE BOMBAS SERA CONSTRUIDA NAS DIMENSOES 160x100x80 CENTIMETROS, PREFERENCIALMENTE ENTERRADA NO TERRENO. CASO AS CONDIGOES DO TERRENO SEJAM
DESFAVORAVEIS A CONSTRUGAO DA CASA DE BOMBAS ENTERRADA, A MESMA DEVERA SER CONSTRUIDA APOIADA SOBRE O TERRENO;

9. 0 CASTELO D'AGUA FOI DIMENSIONADO PARA COMPORTAR DOIS RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE PARA 30.000 LITROS (R1) E 15.000 LITROS (R2), COM
DIMENSOES MAXIMAS DEFINIDAS NESTE PROJETO. A ALTURA DA LAJE DE COBERTURA DO CASTELO E DAS TAMPAS DOS RESERVATORIOS SERAO VARIAVEIS, EM CADA OBRA, SENDO
DEFINIDA PELAS DIMENSOES DO RESERVATORIO ADQUIRIDO PARA A EDIFICAGAO. VER DETALHES DO CASTELO NO PROJETO DE ESTRUTURA;

10. AS TAMPAS DOS RESERVATORIOS ADQUIRIDOS PARA A CRECHE, SEJA QUAL FOR SEU MATERIAL E DIMENSOES, DEVEM CONTER ABERTURAS DE INSPEGAO COM DIMENSOES
MINIMAS DE 80 CENTIMETROS E TAMPAS REMOVIVEIS ESTANQUES, QUE FIQUEM LOCALIZADAS SOB AS AREAS DE ACESSO NOS PAVIMENTOS DO BARRILETE (PARA ACESSO AO R1) E DA
COBERTURA (PARA ACESSO AO R2). AS TAMPAS DEVEM SER MANTIDAS SEMPRE FECHADAS, A MENOS DAS OPERAGOES DE LIMPEZA E MANUTENGAO NOS RESERVATORIOS;

11. O RESERVATORIO 1 SERA EM CONCRETO ARMADO CAPACIDADE PARA 30.000 LITROS, DIAMETRO MAXIMO DE 3,00 METROS, ALTURA MAXIMA DE 5,90 METROS,

12. O RESERVATORIO 2 SERA MONOLITICO, PRE-FABRICADO, PARA AGUA POTAVEL, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, DIAMETRO MAXIMO DE 3,00 METROS, ALTURA
MAXIMA DE 4,70 METROS, COM MATERIAL E ATOXIDADE CONFORME A LEGISLAGAO VIGENTE, EM POLIESTER INSATURADO DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E QUIMICA OU EM AGO
CARBONO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, BAIXA LIGA, BOA TENACIDADE E ALTA RESISTENCIA A CORROSAO ATMOSFERICA;

13. TODA A FURAGAO DOS RESERVATORIOS PARA A PASSAGEM DOS TUBOS DEVERA SER FEITA CONFORME RECOMENDAGAO DO FABRICANTE DOS MESMOS. EM ALGUNS CASOS,
ADAPTAGOES PODEM SER NECESSARIAS AS INDICAGOES DESTE PROJETO;

14. NOS CASOS EM QUE O R2 FOR ADQUIRIDO EM POLIESTER, A EMPRESA CONSTRUTORA FICA RESPONSAVEL POR GARANTIR A CORRETA INSTALAGAO DA TAMPA E PELA ADEQUADA
FIXAGAO DOS GRAMPOS OU TIRANTES, CASO ELES EXISTAM, ANTES DO ENCHIMENTO DA CAIXA D'AGUA;

15. APOS AS OPERACOES DE LIMPEZA E MANUTENGAO, NOS CASOS EM QUE O R2 FOR DE POLIESTER, A EQUIPE DE MANUTENGAO RESPONSAVEL DEVE SE CERTIFICAR DA CORRETA
FIXAGAO DA TAMPA DO RESERVATORIO. CASO O RESERVATORIO SEJA ENCHIDO ANTES DA FIXACAO DOS GRAMPOS OU TIRANTES DE SUA TAMPA, A PRESSAO DA AGUA PODERA
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