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OBS: DEVERAO SER INSTALADOS EXAUSTORES EOLICOS EM ALUMINIO NA COBERTURA. QUANTIDADE E FORMA DE INSTALACAO A SEREM
DETERMINADAS POR EMPRESA ESPECIALIZADA.

OBS: O ESTADO DE CONSERVAGCAO DAS TELHAS METALICAS DEVERA SER AVALIADO POR ESPECIALISTA, PARA VERIFICACAO DE CONDIGCAO
DE REAPROVEITAMENTO DAS MESMAS. SE POSSIVEL O REAPROVEITAMENTO, DEVERAO SER RECORTADAS PARA ENCAIXE DAS "FAIXAS"
DE TELHAS TRANSLUCIDAS, CONFORME PROJETO. SENAO, DEVERAO SER SUBSTITUIDAS POR NOVAS, INCLUINDO AS TELHAS TRANSLUCIDAS.

OBS: OS GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS SERAO EXECUTADOS CONFORME PROJETO DE PREVENGAO A COMBATE A INCENDIO E PANICO.

OBS: O GRADIL DE PROTEGAO DA QUADRA DEVE SER EXECUTADO COM TUBOS GALVANIZADOS 2" INSTALADOS NA VERTICAL, ESPACADOS EM
TORNO DE 120 cm, REQUADRO COM TUBO GALVANIZADO DE 1/2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 REVESTIDA COM PVC AUTO ADERENTE
E MALHA 7 cm.

DEVERA SER INSTALADA REDE DE PROTEGAO EM NYLON FIO 2,5 mm E MALHA 14 cm POR TRAS DO GRADIL. FORMA DE INSTALAGAO A SER
DETERMINADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA.
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