
PLANTA BAIXA
GINÁSIO POLIESPORTIVO - 2o. PAVTO

MURETA H=105 cm

MARQUISE

PALCO

PLANTA BAIXA
GINÁSIO POLIESPORTIVO - COBERTURA
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TELHA TRANSLÚCIDATELHA TRANSLÚCIDATELHA TRANSLÚCIDATELHA TRANSLÚCIDATELHA TRANSLÚCIDA

TELHA METÁLICATELHA METÁLICA TELHA METÁLICA TELHA METÁLICA TELHA METÁLICA TELHA METÁLICA

OBS: DEVERÃO SER INSTALADOS EXAUSTORES EÓLICOS EM ALUMÍNIO NA COBERTURA. QUANTIDADE E FORMA DE INSTALAÇÃO A SEREM

OBS: O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS DEVERÁ SER AVALIADO POR ESPECIALISTA, PARA VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO
DE REAPROVEITAMENTO DAS MESMAS. SE POSSÍVEL O REAPROVEITAMENTO, DEVERÃO SER RECORTADAS PARA ENCAIXE DAS "FAIXAS"
DE TELHAS TRANSLÚCIDAS, CONFORME PROJETO. SENÃO, DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS POR NOVAS, INCLUINDO AS TELHAS TRANSLÚCIDAS.

DETERMINADAS POR EMPRESA ESPECIALIZADA.

11

CORRIMÃO

12 13

G.C. H=105 cm

H=90 cm

OBS: OS GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS SERÃO EXECUTADOS CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO.

OBS: O GRADIL DE PROTEÇÃO DA QUADRA DEVE SER EXECUTADO COM TUBOS GALVANIZADOS 2" INSTALADOS NA VERTICAL, ESPAÇADOS EM
TORNO DE 120 cm, REQUADRO COM TUBO GALVANIZADO DE 1/2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 REVESTIDA COM PVC AUTO ADERENTE
E MALHA 7 cm.
DEVERÁ SER INSTALADA REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2,5 mm E MALHA 14 cm POR TRÁS DO GRADIL. FORMA DE INSTALAÇÃO A SER 
DETERMINADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA.
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