” ‘ PREGAO PRESENCIAL NUMERO 05/2016
PROCESSO LICITATORIO N* 05/2016
i _ IJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E AMPLIAGA LA
g P> Anexo |l - Planilha de Custo do Licitante
e
ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA DA CONCEIGAO RIBEIRO SRE: CONS. LAFAIETE
MUNICIPIO: JECEABA SERVIGO: AMPLIAGAO E REFORMA
Tubo soldavel de PVC marrom para dgua fria (didmetro da segéo: 20mm) - - - . . .
Adesivo para tubo de PVC - - - . . .
Solugdo limpadora para PVC rigido - - - . . .
Cal hidratada CH Ill - . . . " .
Areia lavada tipo média - - . . . .
Cimento CP 11-E-32 (resisténcia: 32,00 Mpa) . - . . . .
4
080017 Tubo PVC soldavel 25mm (com conexbes), incluindo servigos de rasgo e enchimento de M 60.00 ) _ ) ) ) ) )

rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulagao.

Tubo soldavel de PVC marrom para dgua fria (diametro da segdo: 25mm) - - . . i .

Adesivo para tubo de PVC - . i 2 : .
Cal hidratada CH Il - - - i g .
Areia lavada tipo média - . . . & :

Cimento CP 1I-E-32 (resisténcia: 32,00 Mpa) - - - . . .

Solugdo limpadora para PVC rigido - - . . 2 .
080018 Fornecimento, transporte e instalagdo de reservatorio d agua: - - - . . .
080019 De fibrocimento cilindrico ou retangular, capacidade 1000 litros. UN 1,00 - - . . i " .

Reservatorio d'agua de fibrocimento com tampa (capacidade: 1000 IV forma: Cilindrica) - - . - - -
Flange com sextavado de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (diametro da
segdo; 2")

Flange com sextavado de ferro maledvel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da
secdo: 1) "

Flange com sextavado de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores (didmetro da
secio; 3/4")

Viga (largura: 60,00mm/altura: 160,00mm/ tipo de madeira: peroba) - - - - - -
Massa para vidro comum - . - . . -

Fita de vedagdo para tubos e conexdes roscaveis (largura: 18 mm) - . . . . :

080020 Limpeza, com desinfecgdo em: - . . . . :
080021 Caixa d'agua. UN 1,00 - . . . . 4 "
080022 Fornecimento, transporte e instalagao de bebedouro: - - - . . .

Bebedouro tipo cocho, C=380cm em alvenaria, revestido em azulejo, com filtro e sem

080023 refrigeragao, § torneiras metalicas de parede, com ligagao hidro-sanitaria (conforme projeto UN 1,00 . - - . . . .
DPRF/SEE-MG) - escovodromo.
Barra de ago CA-50 . - - . . 2
Prego 18x27 com cabeca (didmetro da cabega: 3, 4mm / comprimento: 62, 1mm) . - . . . i
Cimento CP II- E-32 - . . . g E
Arame recozido (didmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG) - - .{*; . . - i
Pedra britada 1 - . . . . -

; L

Areia lavada tipo meédia - - . . . .
Bloco ceramico vazado de vedagdo-bloco inteiro Sx19x19 (comprimento : 190mm / largura:90mm / ) ) ) )
altura:190mm)
Argamassa pré-fabricada para rejuntamento ceramico de juntas finas - . . . .

Azulejo ceramico esmaltado liso (comprimento: 150 mm / largura: 150 mm) - . . ; . )

Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de pegas ceramicas - - L - - -5 My - . . .

Valvula de escoamento meldlica para pia de cozinha (americana) (didmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de
acabamento: cromado)

Torneira de pressao para uso geral de parede . . - - . .
Fita de vedagéo para tubos e conexbes roscaveis (largura 18mm) - . . ’ " .
Tubo solddvel de PVC marron para agua fria (didmetro da segéo: 20mm) - ; - - - . ”
Tubo de PVC branco p/ esgoto série normal (didmetro da segéo. S0mm) - - . - . .

Registro de gaveta (tipo de acabamento:bruto / didmetro da segdo. 3/4") - - - . - .
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