3

s

ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA DA CONCEIGAO RIBEIRO

SRE: CONS. LAFAIETE

PREGAO PRESENCIAL NUMERO 05/2016
PROCESSO LICITATORIO N* 05/2016
WJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIAGA A
Anexo |l - Planilha de Custo do Licitante

MUNICIPIO: JECEABA

SERVICO: AMPLIAGAO E REFORMA

Cimento CP Il - E - 32 (resisténcia: 32,00 Mpa)

Areia lavada tipo média

160007

! .-

Outros (fornecimento e assentamento):

150008

——

Grama batatais ou esmeralda em placas de 40x40cm

Preparo de talude ou terreno manualmente

Fosfato de rochas

Calcario dolomitico

Adubo orgénico curtido-esterco

Adubo mineral 10-10-10 NPK

150009

Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa,
sem revestimento com argamassa de cimento e areia

160000

VIDROS

160001

Fornecimento, transporte e instalagao de vidro, tipo:

160002

Cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demaos de massa
es4mm

Vidro cristal comum liso (espessura: 4 00mm / cor: incolor / tipo de acabamento: cortado)

Massa para vidro comum

160003

Espelho 90 x 60cm, e=4mm, ¢/ moldura em aluminio

Espelho cristal comum (espessura: 4 mm), lapidado

170000

PINTURA

170001

Pintura:

170002

e

Latex PVA em parede interna,sem emassamento (duas demaos) inclusive selador

Selador base PVA para pintura latex

Tinta |latex PVA (tipo de acabamento: fosco)

Lixa para superficie madeira / massa grana 100

170003

Barrado a 6leo, com emassamento e liquido preparador (Tinta a 6leo interna com duas
demaos)

Lixa para superficie madeira / massa grana 100

Massa corrida base oleo

Tinta dleo brilhante

Liquido preparador de superficie lata 18 L

Lixa para superficie madeira / massa grana 100

Aguarras mineral

170004

Verniz em esquadrias de madeira com trés demaos ( portas existentes)

Selador para madeira

Solvente para produtos a base de nitroxcelulose

. | Verniz sintético

Lixa para superficie madeira / massa grana 100

Aguarras mineral

170005

—

Tinta latex acrilica em parede externa, sem emassamento (duas demdos), Coral ou similar,
acabamento fosco inclusive muro.

Liquido preparador de superficie lata 18 L
Tinta latex acrilica (tipo de acabamento: fosco)

Lixa para superficie madeira /| massa grana 100

e O

M 120.00

M? 130,00
SUB-TOTAL =

M2 60,80

UN 4,00
SUB-TOTAL =

M? 1700,08

M? 150,00

Mm? 26,88

Mm? 644,60
SUB-TOTAL =

180000

BANCADAS E PRATELEIRAS
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