PREGAO PRESENCIAL NUMERO 05/2016
PROCESSO LICITATORIO N* 05/2016

3JETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIGOS DE REFORMA E AMPLIAG * OLA
S Anexo |l - Planilha de Custo
ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA DA CONCEIGCAO RIBEIRO SRE: CONS. LAFAIETE
MUNICIPIO: JECEABA SERVIGO: AMPLIAGAO E REFORMA
110007  |Outros (Fornecimento, transporte e assentamento): . - . - - -
110008 Porta interna de madeira de uma folha com batente, guarnigdo e ferragem 0,90x2,10 m (porta UN 2 00 425,00 850 00 ) ) _ ) )
completa, inclusive pintura verniz). . ; " .
Porta lisa de madeira encabecada (espessura: 35mm / largura: 0,90m / altura: 2,10m / tipo g ) _ )
madeira: IMBUIA
Parafuso madeira cabega chata fenda simples-zincado branco (comprimento: 80mm / didmetro =1 ; ) ) . )
nominal. 6, 10mm) - 2 - 3
Fechadura completa p/ porta interna em latdo (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testas: ) ) - . i
retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnigdo: espelho / tipo de maganeta: alavanca)
Dobradiga de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2%altura:3") . . . ’ : -
Taco de madeira p/ instalagdo de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: ) ! . i i i
60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha -vao de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: ) 3 . i i )
140,00mm / tipode madeira: PEROBA /perimetro :5,40m) ™
Guarnigdo de madeira p/ porta 1 folha - vio de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: ) 3 . ) ) )
50,00mm / espessura: 10,00mm) ke
Prego 16x24 com cabeg¢a (comprimento: 55,2 m/didmetro da cabega: 2,7mm) - . - v
Cimento CP |I-E-32 (resisténcia: 32,00 Mpa) - - - - - -
Cal hidratada CH . . > i i
Areia lavada média . - . . -
110009 Porta interna de madeira, colocagio e acabamento, de uma folha com batente, guarnigio e UN 11 00 480,00 5 280.00 ) i i . "
ferragem, 0,80x2,10m (porta completa, inclusive pintura verniz), '
Porta lisa de madeira encabegada (espessura: 35mm / largura: 0,80m / altura: 2,10m / tipo de ) . ) ) R
madeira: IMBUIA)
Parafuso madeira cabega chata fenda simples-zincado branco (comprimento. 90mm / didmetro " " ) . .
nominal: 6,10mm)
Fechadura completa p/ porta interna em latdo (encaixe: 40mm /extremidades testa e contra testas: i i : " 2 4
retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnigdo: espelho / tipo de maganeta: alavanca)
Dobradiga de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2%altura:3") . . g . . .
Taco de madeira p/ instalagdo de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: . ) ) ) )
60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha -vio de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: , ) ) ) )
140,00mm /tipode madeira: PEROBA / perimetro: 5,40m)
Guarnigao de madeira p/ porta 1 folha - vio de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: : ) i i ) )
50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeca (comprimento: 55,2 m / didmetro da cabega: 2,7mm) - - - - - 3 -
Cimento CP I1-E-32 (resisténcia. 32,00 Mpa) - - - - - -
Cal hidratada CH Il - - - - - -
Areia lavada media - - . . . .
110010 Porta de compensado, interna, colocagao e acabamento liso a prova d'agua, com batente, UN 5 00 485,00 2.425.00 ) _ ] < )
para sanitario e vestiario, 0,60 x 1,50m (pintada). :
Porta de sanitario lisa com pintura (espessura. 35,00mm / largura: 0,60 / altura: 1,50m) - - - - - -
-. -
Batente de ferro (perimetro: 5,40m) - - - - -
Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latdo (largura: 0,65m / altura: 0,60m / tipo de acabamento: e - ) " )
CROMADO)
SUB-TOTAL = 13.143,90 - - . . -
120000 ESQUADRIAS METALICAS
120001 Remogao e substituigao de:
120002 | Portdo de ferro, completo inclusive zarcdo e pintura M? 22,50 310,00 6.975,00 - . = a :
Porta de ferro sob encomenda de abrir, em chapa simples, uma folha de chapa n"18 e batente chapa ) > : \ ) )
n*16, completa, inclusive ferragens
Cimento CP |I-E-32 (resisténcia: 32,00 Mpa) - - - - - -
Areia lavada tipo média - . - i i i
120003 | Janela de ferro, colocagdo e acabamento de correr( inclusive zarcdo e pintura) M? 54,00 250,00 13.500,00 - : . - .
Caixilho de ferro de correr,sob encomenda - . - . 5 .
Cimento CP |I-E-32 (resisténcia: 32,00 Mpa) . - ; : g g
Areia lavada tipo média - . - R i -
120004 Janela de ferro,colocagido e acabamento basculante(inclusive zarcéo e pintura) M? 16,80 292,00 4.905,60 - - - - -
Caixilho de ferro de basculante, sob encomenda - . - a : .
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